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PROCESO 

Cortadora Rebobinadora  

Dúplex Torreta Compacta 
Máquina con excelente desempeño, compacta y muy fácil de operar. Diseñada para 
convertidores que requieren producciones altas y optimización del tiempo. 
 
Trabajar materiales como: celofán, PET, PE, PVC, BOPP, BOPA, laminados, CPP, etiqueta y papel. 

• Desbobinador shaftless no pivoteable para 3”. 
• Sistema de alineación por registro. 
• Sistema de corte tipo navaja (6 perfiladores). 
• Sistema de rebobinado con  4 flechas diferenciales de 3”. 
• Sistema de corte transversal. 
• Soporte F sencillo para el descargue de las bobinas. 

ESPECIFICACIONES 

• Diámetro del desbobinador: 1,000 mm (39”). 
• Anchos: 1,000 mm (39”) – 1,300 mm (51”) - 1,600 mm (63”). 
• Diámetro de rebobinado: 600 mm (23”). 
• Ancho mínimo de corte: 38 mm (1.5”). 
• Velocidad: 500 m/min (1,640 ft/min) - 750 m/min (2,460 ft/min). 

OPCIONALES 

• Sistema de carga de rollos en el desbobinador con mesa elevadora (patentado). 
• Sistema de corte tipo tijera. 
• Sistema de posicionamiento con láser manual o semiautomático para de centros de cartón o 

perfiladores . 
• Sistema de extracción de orillas con jaula de recolección. 
• Soporte giratorio para flechas de enrollado. 
• Adaptadores de 6” para el desenrollador. 
• Anillos diferenciales en distintos diámetros y anchos. 
• Modem para diagnostico remoto de las señales del PLC. 

SERVICIOS 

• Servicio post-venta -Servicio técnico –Refacciones. 


